EN 13166 : 2012

EKSPLOATACINIU

SAVYBIJ DEKLARACIJA

1. Produkto Tipas:

Unikalus produkto-tipo identifikacinis kodas:

Safe-R General Application — Fibre

2. Zyméjimas:

Partijos ar serijinio numerio ar kito elemento leidzianc¢io
identifikuoti statybos produktg kaip reikalauja Skirsnis

11(4) zyméjimas:

Partijos Nr. ant plokstés

3. Numatytasis panaudojimas:

Numatytasis statybos produkto panaudojimas pagal
atitinkamas darniasias technines specifikacijas kaip
numatyta gamintojo:

Pastaty Silumos izoliacija

4. Pavadinimas, registruotas prekinis
pavadinimas:

Pavadinimas, registruotas prekinis pavadinimas ar
registruotas prekinis Zenklas ir gamintojo kontaktinis
adresas kaip reikalauja Skirsnis 11(5):

Xtratherm UK Limited
Park Road Holmewood
Chesterfield Derbyshire
S42 5UY

United Kingdom

www.xtratherm.com
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5. Kontaktinis adresas:

Jei taikytina, vardas ir kontaktinis adresas jgaliotojo
atstovo, kurio jgaliojimai apima uzduotis jvardintas
Skirsnyje 12(2):

Ziaréti 4

6. AVCP:

Sistema ar sistemos vertinancios ir tikrinancios
statybos produkty eksploataciniy savybiy pastovumag
kaip nurodyta CPR, priedas V.

Sistema 3

7. Notifikuotoji jstaiga (hEN):

Eksploataciniy savybiy deklaracijoms (ESD) statybos
produktams taikomas darnusis standartas:

EN 13166

Notifikuota jstaiga: COBR PIB

Notifikuotos jstaigos Nr.: 1486

Atlikti tipo bandymai pagal Sistema 3 ir iSduotos
bandymo ataskaitos

8. Notifikuotoji jstaiga (ETA):

Eksploataciniy savybiy deklaracijoms (ESD) statybos
produktams iSduotas Europos Techninis Liudijimas
(ETA):

Ziaréti 7

Xtratherm

More than insulation




EKSPLOATACINIY
SAVYBIU DEKLARACIJA

Xtratherm

More than insulation

9. Deklaruojamos savybés

Esminés Eksploatacinés savybés Testo Darnusis
charakteristikos standartas standartas
Siluminé varza dn< 50mm: 0.023 | EN 12667
50mm < dn < 100mm: 0.021
dn = 100mm: 0.020
Degumo klasé Euroclass C s1d0 EN 13501
Storio nuokrypis T2 EN 823
ligis ir plotis Matmenys llgis Plotis EN 822
<1250 +5,0 +3,0 EN 13166
1250t0 2000 | +£7,5 +75
2001 to 4000 | +10,0 7,5
> 4000 +15,0 +10,0
Kampuotumas Sp: < 5mm/m EN 824
S¢: £ 2mm
Plokstumas Nominalus storis mm Nuokrypiai mm EN 825
<50 <10,0
50 to 100 <75
> 100 <50
Matmeny pastovumas DS (70,90) EN 1604
Matmeny pastovumas DS (N) EN 1603
Gniuzdomasis stipris CS (10\Y) 100 EN 826

10. Deklaracija

Produkto jvardinto 1 ir 2 punktuose eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruojamas 9 punkte eksploatacines
savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija (ESD) pateikiama esant visi§kai gamintojo, pateikto 4 punkte,

atsakomybei.

Pasirasyta gamintojo vardu:

Barry Rafferty, Operations Director Xtratherm Ltd.
Navan, 17-01-2017

Xtratherm UK Limited Tel
Park Road Holmewood  + 44 (0) 371 222 1033
Chesterfield Derbyshire  Fax
S42 5UY + 44 (0) 371 222 1044

Xtratherm Limited Tel

Liscarton Industrial Estate  + 353 (46) 906 6000
Kells Road, Navan Fax

Co.Meath, Ireland + 353 (46) 906 6090

Contact
info@xtratherm.com

www.xtratherm.com




