
CEWOOD akustinės plokštės – natūralus Latvijoje pagamintas produktas. Plokštės ekologiškos ir palankios 
sveikatai, pagamintos iš aukščiausios kokybės medienos vilnos, ją maišant su baltuoju cementu ir vandeniu.

CEWOOD plokštės – nekelianti rūpesčių tvirta medžiaga, padedanti palaikyti malonų medienos savybių teikiamą 
mikroklimatą patalpose.

Praktinis garso sugerties koeficientas αp oktavos dažnių juostoje pagal EN ISO 354 standartą,
garso aido sugerties koeficientas αw ir garso sugerties klasė pagal EN ISO 11654:1997 standartą

H – aukštis; a – oro tarpas; d – mineralinė vata; c – CEWOOD plokštė

Garsą sugeriančios konstrukcijos iš šių plokščių ypač efektyviai mažina aidėjimo trukmę ir gerina darbo aplinką 
didelėse patalpose. Iš CEWOOD plokščių galima sumontuoti pertvaras, kurios veiksmingai sugeria įrangos 
skleidžiamą aukšto dažnio triukšmą. Dar geresnis akustinis sprendimas – sukurti trimačius apdailos elementus, 
pavyzdžiui, piramides, nes šiai formai dėl garso difrakcijos kampuose būdingas daug didesnis sugerties 
koeficientas.

Didesnio tankio plokštės iš 3 mm storio medienos vilnos užtikrina geresnę žemesnio dažnio garsų sugertį. Savo 
ruožtu 1 mm ir 1,5 mm storio medienos vilnos plokštės geriau sugeria aukšto dažnio garsą. Optimalus 
sprendimas – naudoti ir CEWOOD plokštes, ir izoliacinį mineralinės vatos sluoksnį.
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Akustinės plokštės plačiai naudojamos tiek viešųjų, tiek gyvenamųjų pastatų interjerams. Jos labai tinka kabamųjų 
lubų konstrukcijoms ir sienų dekorui. Dėl natūralios sudėties ir išskirtinių savybių plokštės dažnai naudojamos 
didelės akustinė apkrovos patalpoms, kur garso izoliavimas ir triukšmo sugertis ypač svarbūs.

Ofisai, viešosios erdvės

Atvirojo tipo ofisuose, susitikimų kambariuose ir 
viešosiose erdvėse CEWOOD plokštės sugeria 
garsą, slopina triukšmą ir pagerina darbo aplinką.

Mokyklos, darželiai, universitetai

Dėl akustinių savybių CEWOOD plokštės plačiai 
naudojamos ugdymo įstaigose. Jos didina 
akustinį patalpų komfortą ir sukuria palankų 
mikroklimatą.

Sporto klubai, baseinai, SPA

Akustinės plokštės ne tik izoliuoja garsą, bet ir 
sugeria perteklinę drėgmę. Didelio drėgnio 
patalpose jų savybės nesikeičia.
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Gamybos patalpos, sandėliai, parkavimo vietos

Įrašų studijos, televizijos ir radijo stotys

Akustinės plokštės efektyviai sulaiko garsą ir 
maksimaliai izoliuoja triukšmą, mažina garso 
atspindį.

Koncertų salės, teatrai, kino teatrai

kocertzale

Viešosioms pramogų erdvėms akustinių plokščių 
apdaila suteikia didžiausias garso prasiskverbimo 
reguliavimo galimybes, laikantis aukščiausių 
standartų.

Akustinės plokštės – puikus garso slopinimo 
sprendimas gamybos patalpoms ir parkavimo 
vietoms, nes leidžia sumažinti triukšmą ir 
padidinti akustinio komforto lygį.
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CEWOOD plokštės ant tašų konstrukcijos

CEWOOD plokštės kabamųjų lubų konstrukcijoms (T-24 profiliai)

Aprašymas
Dažniai, Hz

125 250 500 1000 2000 4000

135 70 30 35 0,35 0,70 1,00 0,90 0,85 0,90 0,90 A

135 100 0 35 0,15 0,35 0,70 0,70 0,70 0,85 0,65 C

125 70 30 25 0,35 0,70 1,00 0,90 0,80 0,90 0,90 A

125 100 0 25 0,15 0,35 0,65 0,60 0,65 0,80 0,60 C

125 70 30 25 0,35 0,70 1,00 0,90 0,85 0,90 0,90 A

125 100 0 25 0,15 0,30 0,65 0,60 0,65 0,80 0,60 C

235 150 50 35 0,55 0,85 0,95 0,85 0,85 0,95 0,90 A

225 150 50 25 0,55 0,80 0,95 0,90 0,85 0,95 0,90 A

215 150 50 15 0,50 0,80 0,95 0,90 0,85 0,90 0,90 A

215 180 20 15 0,35 0,70 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 B

225 180 20 25 0,35 0,70 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 A

235 180 20 35 0,45 0,70 0,90 0,85 0,85 1,00 0,90 A

235 200 0 35 0,30 0,50 0,60 0,60 0,75 0,90 0,65 C

225 200 0 25 0,25 0,45 0,55 0,55 0,70 0,85 0,60 C

215 200 0 15 0,20 0,45 0,55 0,55 0,65 0,80 0,60 D
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Bendras 
aukštis 
H, mm

CEWOOD
plokštė
c, mm

Mineral-
inė vata 
d, mm

Sugerties 
koefici-

entas
αw

Suger-
ties 

klasė

Oro 
tarpas 
a, mm

Aprašymas
Dažniai, Hz

125 250 500 1000 2000 4000

Bendras 
aukštis 
H, mm

CEWOOD
plokštė
c, mm

Mineral-
inė vata 
d, mm

Sugerties 
koefici-

entas
αw

Suger-
ties 

klasė

Oro 
tarpas 
a, mm

35 mm CEWOOD plokštė, 
30 mm mineralinė vata, 

70 mm oro tarpas

35 mm CEWOOD plokštė, 
be mineralinės vatos,
100 mm oro tarpas

25 mm A2 CEWOOD plokštė, 
30 mm mineralinė vata,

70 mm oro tarpas

25 mm A2 CEWOOD plokštė, 
be mineralinės vatos,
100 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė, 
30 mm mineralinė vata, 

70 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė, 
be mineralinės vatos,
100 mm oro tarpas

35 mm CEWOOD plokštė, 
50 mm mineralinė vata, 

150 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė, 
50 mm mineralinė vata, 

150 mm oro tarpas

15 mm CEWOOD plokštė, 
50 mm mineralinė vata, 

150 mm oro tarpas

15 mm CEWOOD plokštė, 
20 mm mineralinė vata, 

180 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė, 
20 mm mineralinė vata, 

180 mm oro tarpas

35 mm CEWOOD plokštė, 
20 mm mineralinė vata, 

180 mm oro tarpas

35 mm CEWOOD plokštė, 
be mineralinės vatos,
200 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė, 
be mineralinės vatos,
200 mm oro tarpas

15 mm CEWOOD plokštė, 
be mineralinės vatos,
200 mm oro tarpas



CEWOOD plokštės – įvairios konstrukcijos

85 60 0 25 0,10 0,30 0,55 0,60 0,50 0,60 0,55 D

225 200 0 25 0,25 0,50 0,55 0,50 0,60 0,65 0,55 D

250 200 0 50 0,40 0,60 0,55 0,65 0,70 0,70 0,65 C

85 10 50* 25 0,40 0,79 0,78 0,76 0,73 0,70 0,80 B

225 100 100* 25 0,79 0,72 0,73 0,81 0,78 0,72 0,80 B

225 150 50* 25 0,52 0,81 0,74 0,87 0,77 0,73 0,80 B

55 0 30** 25 0,25 0,55 1,00 0,95 0,85 0,85 0,85 B

75 0 50** 25 0,35 0,70 1,00 0,95 0,85 0,95 0,90 A

75 50 0 25 0,10 0,25 0,55 0,65 0,55 0,65 0,50 D

65 0 50** 15 0,30 0,65 1,00 0,85 0,75 0,80 0,85 B

65 50 0 15 0,10 0,20 0,50 0,65 0,55 0,65 0,50 D

* mineralinė vata, ~ 30 kG/m3;  ** mineralinė vata, ~ 90 kG/m3.

25 mm CEWOOD plokštė,
be mineralinės vatos,

60 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė,
be mineralinės vatos,
200 mm oro tarpas

50 mm CEWOOD plokštė,
be mineralinės vatos,
200 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė,
50 mm mineralinė vata,

10 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė, 
100 mm mineralinė vata,

100 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė,
50 mm mineralinė vata,

150 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokštė,
30 mm mineralinė vata,

be oro tarpo

25 mm CEWOOD plokštė,
50 mm mineralinė vata,

be oro tarpo

25 mm CEWOOD plokštė,
be mineralinės vatos,

50 mm oro tarpas

15 mm CEWOOD plokštė,
50 mm mineralinė vata,

be oro tarpo

15 mm CEWOOD plokštė,
be mineralinės vatos,

50 mm oro tarpas
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Aprašymas
Dažniai, Hz
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αw

Suger-
ties 

klasė
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tarpas 
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CEWOOD plokštės ant tašų konstrukcijos
25 mm CEWOOD plokštė, 30 mm mineralinė vata, 70 mm oro tarpas

Dažnis 

Dažnis

f, Hz

[Hz] 

50

63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     okt.

[dB]

0,46

0,22

0,34

0,49

0,70

0,85

1,03

0,99

1,01

0,97

0,95

0,85

0,85

0,87

0,82

0,84

0,93

0,95

 - 

-

-
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CEWOOD plokštės ant tašų konstrukcijos
25 mm CEWOOD plokštė, be mineralinės vatos, 100 mm oro tarpas

Dažnis 

Dažnis

f, Hz

[Hz] 

50

63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     okt.

[dB]

0,19

0,11

0,14

0,21

0,31

0,45

0,58

0,71

0,69

0,66

0,60

0,59

0,61

0,67

0,70

0,73

0,80

0,85

 - 

-

-

 
1 okt.

[dB]

-

-

-

0,15

0,30

0,65

0,60

 0,65

 0,80

-

-

-

αs αp

-

-

-

Praktinis garso sugerties koeficientas oktavos dažnių juostoje
Garso sugerties koeficientas 1/3 oktavos dažnių juostoje
Klasė pagal EN ISO 11654 standartą
Circuits dažnių diapazonas

Praktinis garso sugerties koeficientas oktavos dažnių juostoje
Garso sugerties koeficientas 1/3 oktavos dažnių juostoje
Klasė pagal EN ISO 11654 standartą
Circuits dažnių diapazonas

Praktinis garso sugerties koeficientas pagal EN ISO 11654, αw: 0,90
Garso sugerties klasė pagal EN ISO 11654: A  

Praktinis garso sugerties koeficientas pagal EN ISO 11654, αw: 0,60
Garso sugerties klasė pagal EN ISO 11654: C  
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CEWOOD birojs/noliktava
Daugavgrīvas šoseja 1, Rīga,
LV-1007, Latvija

Tālrunis +371 2916 3316 
E-pasts: info@cewood.com
www.cewood.com
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CEWOOD plokštės kabamųjų lubų sistemoms (T-24 profiliai) 
25 mm CEWOOD plokštės, 20 mm mineralinė vata, 180 mm oro tarpas

Dažnis 

Dažnis

f, Hz

[Hz] 

50

63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600
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2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000
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[dB]

0,46
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CEWOOD plokštės kabamųjų lubų sistemoms (T-24 profiliai) 
25 mm CEWOOD plokštė, be mineralinės vatos, 200 mm oro tarpas

Dažnis 

Dažnis

f, Hz

[Hz] 

50

63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     okt.

[dB]

0,37

0,14

0,22

0,38

0,45

0,55

0,56

0,57

0,52

0,47

0,55

0,61

0,66

0,71

0,73

0,78

0,84
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 - 

-
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Praktinis garso sugerties koeficientas pagal EN ISO 11654, αw: 0,90
Garso sugerties klasė pagal EN ISO 11654: A  

Praktinis garso sugerties koeficientas pagal EN ISO 11654, αw: 0,60
Garso sugerties klasė pagal EN ISO 11654: C  
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Ryga, LV-1007, Latvija
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Praktinis garso sugerties koeficientas oktavos dažnių juostoje
Garso sugerties koeficientas 1/3 oktavos dažnių juostoje
Klasė pagal EN ISO 11654 standartą
Circuits dažnių diapazonas

Praktinis garso sugerties koeficientas oktavos dažnių juostoje
Garso sugerties koeficientas 1/3 oktavos dažnių juostoje
Klasė pagal EN ISO 11654 standartą
Circuits dažnių diapazonas
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CEWOOD plokštės įvairioms konstrukcijoms
25 mm CEWOOD plokštė, 30 mm mineralinė vata, be oro tarpo

Dažnis 

Dažnis

f, Hz

[Hz] 

50

63

80
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125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     okt.

[dB]

0,20

0,25

0,27

0,43

0,47

0,73

1,00

1,05

1,06
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0,85
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 - 

-

-
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CEWOOD plokštės įvairioms konstrukcijoms
25 mm CEWOOD plokštė, 50 mm mineralinė vata, be oro tarpo

Dažnis 

Dažnis

f, Hz

[Hz] 

50

63

80

100

125

160 

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000 

10000

 
     okt.

[dB]

0,27

0,33

0,39

0,58

0,63

0,85

1,10

1,09

1,09

1,00

0,90

0,88

0,86

0,82

0,86

0,89

0,94

0,97

 - 

-

-

 
1 okt.

[dB]

-

-

-

0,35

0,70

1,00

0,95

 0,85

 0,95

-

-

-

αs αp

-

-

-

Praktinis garso sugerties koeficientas pagal EN ISO 11654, αw: 0,85
Garso sugerties klasė pagal EN ISO 11654: B  

Praktinis garso sugerties koeficientas pagal EN ISO 11654, αw: 0,90
Garso sugerties klasė pagal EN ISO 11654: A  

MEDŽIAGOS KOMFORTUI IR SVEIKATAI

AKUSTIKA

Akustinės plokštės

MEDIENOS VILNOS PLOKŠTĖS

CEWOOD gamykla 
Galdusalas 1, Jaunlaicene,
Aluksne apskritis, LV-4336, Latvija

CEWOOD biuras
Daugavgrivas soseja 1,
Ryga, LV-1007, Latvija

Telefonas: +371 26460046
El. paštas: info@cewood.com
www.cewood.com

Praktinis garso sugerties koeficientas oktavos dažnių juostoje
Garso sugerties koeficientas 1/3 oktavos dažnių juostoje
Klasė pagal EN ISO 11654 standartą
Circuits dažnių diapazonas

Praktinis garso sugerties koeficientas oktavos dažnių juostoje
Garso sugerties koeficientas 1/3 oktavos dažnių juostoje
Klasė pagal EN ISO 11654 standartą
Circuits dažnių diapazonas


