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MEDŽIAGOS KOMFORTUI IR SVEIKATAI

VIDAUS SIENŲ APDAILA NAUDOJANT AKUSTINES CEWOOD PLOKŠTES

Akustinės plokštės

CEWOOD akustines plokštes galima pritvirtinti prie vidaus sienų KNAUF PERLFIX ar kitais analogiškais klijais.

Paviršiaus paruošimas. Siena turi būti laikančioji, o jos paviršius nedulkėtas ir sausas. Lygius, drėgmės neįgeriančius 
paviršius reikia nugruntuoti KNAUF BETONKONTAKT ar analogišku gruntu, o labai gerai drėgmę įgeriančius 
paviršius – KNAUF STUC-PRIMER ar analogišku gruntu (atskiestu su vandeniu santykiu 1:3).

Adhezinių klijų mišinys ruošiamas sumaišius 30 kg sausų klijų mišinio ir 18 l vandens (o ne atvirkščiai!) ir išmaišius 
maišykle. Leiskite masei pastovėti 2-3 minutes. Paruoštus klijus reikia sunaudoti per 30 minučių. Galima pasiruošti 
ir mažesnį kiekį, pavyzdžiui sumaišyti 12 kg sausų PERLFIX klijų su 7 l vandens.

Plokščių tvirtinimas adheziniais klijais. Montavimo klijai ant 1200 x 600 mm dydžio CEWOOD plokščių užtepami 
pagal schemą. Klijų gumulai išdėstomi plokštės kontūru kas 20 cm, viduryje – kas 35 cm. Gumulo skersmuo – apie 
10 cm. Klijų sąnaudos – 5-6 kg plokštei. Prispauskite plokštę su klijais prie sienos ir pridėję lentą išlyginkite guminiu 
plaktuku. Adhezinio sluoksnio storis po montavimo turėtų būti 3-4 cm.

CEWOOD akustinės plokštės

Sienos konstrukcija

KNAUF PERLFIX adheziniai montavimo klijai

Mazgai C1 ir C2 pagal SL-1 brėžinį, C1-C2 pjūvį.
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Vertikalus plokščių išdėstymas

Horizontalus plokščių išdėstymas


